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DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 5/2015

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
EP/MA

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Europutz Masa akrylowa przeznaczona jest do stosowania jako spoiwo do tynkdéw mozaikowych
opartych na kruszywach barwionych. Tynki mozaikowe powstate na na bazie masy akrylowej nadajg
sie do wszechstronnego zastosowania w budownictwie zaréwno wewnatrz jak i na zewnatrz
budynkéw. Do stosowania na typowych podtozach budowlanych, w szczegdlnosci: beton, tynki
cementowe i cementowo wapienne, ptyty gipsowo-kartonowe, ptyty OSB, itp.

3. Producent:
TORAED CHEMICAL Sp. z 0.0.
Jaskowice Legnickie 58A
59-516 KUNICE

4. Upowazniony przedstawiciel:
Nie dotyczy

5. System(-y) oceny i weryfikacji statosci wkasciwosci uzytkowych:

System 4
6. Norma zharmonizowana:
PN-EN 15824:2009 Wymagania dotyczace tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych opartych na

spoiwach organicznych.

7. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Klasyfikacja
Przyczepnos¢ do podtoza , MPa 0,35
Przyczepnosé do podtoza po 20 0,8
cyklach termicznych, MPa
Absorpcja wody po 24 h, kg/m°xh®® 0,297 Klasa W,
Przepuszczalnos¢ pary wodnej
V, g/m? 34,7 Klasa Vs
Sd, m 0,61
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8. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych
wiasciwosci wymienionych w pkt 7.
Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr
305/2011 na wylgczng odpowiedzialnosé producenta okreslonego w pkt3.

W imieniu producenta podpisali:
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